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Kreisel Funktion des Empféangers:
Taster 1: (Kreisel-Empfindlichkeit)

Auswihlen der Empfindlichkeit:

Insgesamt 7 Empfindlichkeitsstufen. Bei jedem Druck auf den Empfindlichkeitstaster (Gain) blinkt die LED Anzeige und
signalisiert die eingestellte Kreiselempfindlichkeit. Einmaliges Blinken der LED bedeutet héchste Empfindlichkeitsstufe,
wogegen bei 7 maligen Blinken der Kreisel deaktiviert ist.

So wird der Kreisel ein und ausgeschaltet:

Wahle den gewlinschten Empfindlichkeitslevel. Danach den Gain Taster driicken und gedriickt halten, die LED am Empfanger
wird schnell blinken, jetzt den REV Taster an der Fernsteuerung driicken, die LED am Empfénger wird erléschen. Jetzt den
Gain Taster loslassen, damit ist der Kreisel abgeschaltet. Um den Kreisel wieder einzuschalten diesen Vorgang wiederholen.

Der Taster 2: (Rev/Nor)

Wechselt die Steuer Wirkrichtung.

Drehe das Auto, die Lenkung sollte nun gegenwirken. Sollte das nicht der Fall sein, stimmt die Wirkrichtung des Kreisels nicht.
Zum Umstellen, den Rev/Nor Taster fur 3-4 Sekunden driicken, die LED blinkt doppelt und signalisiert damit dass die
Wirkrichtung gedndert wurde.

Binden und Failsafe Einstellung:

Binden (Den Sender vor diesen Schritten einschalten)

Den Bindestecker wie in der Abbildung ersichtlich am Empfanger anstecken bevor der Empféanger eingeschaltet wird.

Nach dem Einschalten leuchtet die LED konstant rot und der Bindevorgang ist abgeschlossen.

Failsafe (Nur am Gaskanal aktiv). Den Bindestecker wie in der Abbildung ersichtlich am Empfanger anstecken. Den Gashebel
an der Fernsteuerung auf die gewlnschte Failsafe Position bringen und den Empfanger einschalten

(normal die Neutralposition)
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