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Sicherheitshinweise Fliegen Sie nicht:
- in Menschenansammlungen

- auf Personen oder Tiere zu

Danke, dass Sie sich fiir ein Produkt von MODSTER entschieden haben. - bei schlechter Sicht
Sie haben somit die richtige Entscheidung in Sachen Produktqualitat und - in der Nahe von Hochspannungsleitungen, Funkmasten oder bei Gewitter
Ersatzteilversorgung getroffen. Alle unsere Produkte werden sorgfaltig auf - bei Regen oder in feuchter Umgebung
Vollstandigkeit und Funktion gepriift. Unsere Produkte entsprechen den in - Machen Sie sich iiber die gesetzlichen Bestimmungen in lhrem Land
der EU und Deutschland geforderten Normen und Richtlinien. vertraut!
Wir wiinschen lhnen ungetriibten SpaR mit unseren Produkten.
Um Ihre Sicherheit zu gewahrleisten, lesen Sie bitte die komplette Anleitung - bewahren Sie Akkus/ Batterien immer auRerhalb der Reichweite von Kindern auf
vor dem Erstflug. - nicht wieder aufladbare Batterien diirfen nicht geladen werden
- aufladbare Batterien missen vor dem Laden aus der Fernsteuerung/ Modell
Warnung -> Nichtbeachten dieser Anleitung kann zu Schaden/ Verletzungen fiihren! genommen werden
- ungleiche Batterien oder neue und gebrauchte Batterien diirfen nicht zusammen
Achtung -> Nichtbeachten dieser Anleitung kann gefahrliche Situationen hervorrufen! verwendet werden
- es dirfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs
- Dieses Modell ist nicht fiir Kinder unter 3 Jahren/ 36 Monaten geeignet, verwendet werden
es enthalt verschluckbare Kleinteile - leere Batterien miissen aus der Fernsteuerung entnommen werden

- Empfohlen ab 14 Jahren unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen
- Hande, Gesicht, Haare und lose Kleidung von den Rotoren fern halten

- Greifen Sie nicht in drehende Teile

- Nach dem Flug Akku immer aus dem Modell entnehmen!

- Fliegen Sie nur, wo es sicher ist und Sie keine Dritten gefahrden

- die Anschlussklemmen diirfen nicht kurz geschlossen werden

- Batterien miissen aus der Fernsteuerung entnommen werden, wenn sie langere
Zeit nicht genutzt wird

- das Modell ist mit einem aufladbaren Lipo Akku ausgestattet

- Fiir die Fernsteuerung verwenden Sie nur AA-Batterien (1,5 Volt), keine Akkus! - Akku nur mit dem mitgelieferten oder einem anderen geeigneten Ladegerat laden
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und lesen Sie diese vor Gebrauch - fiir den Ladevorgang immer eine feuerfeste Unterlage verwenden

des Modells sorgfaltig - wahrend des Ladevorgangs Akku nie unbeaufsichtigt lassen
- Personen ohne Kenntnis im Modellflug empfehlen wir die Inbetriebnahme des - der Akku muss immer vollstandig aufgeladen werden

Modells unter Anleitung eines erfahrenen Piloten - die Kontakte des Akkus niemals trennen, kurz schlielen, beschadigen/ verandern
- Testen Sie vor jedem Flug die Reichweite der Fernbedienung - den Akku niemals mechanisch beschédigen (es besteht Explosions Gefahr)

- der Akku darf ohne Aufsicht nicht in die Nahe von Kindern gelangen

- das Modell darf baulich nicht verandert werden

- das Modell und den Sender nach Gebrauch ausschalten (Akku aus dem
Modell entnehmen!)

- Kinder diirfen dieses Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen in Betrieb
nehmen

- ausgelaufene oder beschadigte Batterien/Akkus kénnen bei Beriihrung
Veratzungen verursachen
Falls Haut oder Augen damit in Kontakt kommen ergreifen Sie Malnahmen
der Ersten Hilfe und suchen Sie einen Arzt auf!
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nur im Sichtbereich maximale Flughthe
fliegen beachten
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Fliegen Sie nicht bei Regen, Nebel, Schneefall oder starkem Wind!
Fliegen Sie nie iiber Menschenansammlungen! Machen Sie sich in
lhrem Land mit den gesetzlichen Bestimmungen vertraut, wo Sie
fliegen diirfen oder wo dies evtl. verboten ist!

In- sowie Outdoor verwendbar

»

Suchen Sie sich fiir die ersten Flugversuche eine Wiese oder ahnliches. Der weiche Boden ver-
zeiht lhnen bei den ersten Flugversuchen den einen oder anderen Fehlversuch.

Fliegen Sie NIEMALS ohne Rotorschiitzer!

ACHTUNG:

1. Behalten Sie das Fluggerat immer in Sichtweite und unter Kontrolle.

2. Benutzen Sie immer vollgeladene Batterien/ Akkus.

3. Nutzen Sie das Modell nicht, wenn es optische oder mechanische Schaden aufweist.

4. Greifen Sie niemals in den drehenden Rotor, Verletzungsgefahr!

5. Trennen Sie nach dem Flug immer den Flugakku vom Modell und entnehmen diesen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle rechtlichen Vorschriften Ihres Landes fiir den Modellflug
erfiillen. In Deutschland ist eine Modellflughaftpflichtversicherung erforderlich. Diese bekommt
man im Modellflugverein oder unter www.dmfv.de (Deutscher Modellfliegerverband). Alternativ
kénnen Sie auch bei Ihrer Haftpflichtversicherung nach einer entsprechenden Erweiterung
nachfragen.

Fliegen Sie immer auf einem weiten, menschenleeren Gelande um kritische Situationen zu
vermeiden.

Sollten Sie Fragen zu lhrem MODSTER Produkt haben wenden Sie sich an unser Service

Department, hier erhalten Sie unter info@der-schweighofer.at schnell Antworten auf Ihre Anfragen.
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Nur mit sinem
entsprechenden beschadigte
Ladegeratladent il lade Akkus ladent

[
gewaltsam Sfnen!

Spezifikation

MINI Blizzard

Best.Nr.: 9360

Gewicht: ca. 140 g

Akku: Li-po, 3.7 Volt - 1800 mAh
Flugzeit: bis zu 20 min

Ladezeit: 150-200 min
Temperaturbereich: 0 bis 40 C
Abmessungen: 300 x 305 x 100 mm

Speed Ein-/
Select Ausschalter

Fernsteuerung

Frequenz: 2.4GHz

maximale Reichweite: ca. 70 m

Batterien: 4x 1.5V AAA (nicht im Lieferumfang)
Temperaturbereich: 0 bis 40 Grad

360° Flip

kurz driicken flr driicken flr Foto-

Headless Driicken und halten
. fur Video- Aufnahme
Trimmung Tri
Roll rimmung

rechts / links

Trimmung
vor / zurlick

Start-/ Landeknopf

Umstellung Flug-Mode:

Zum Umstellen des Flugmodes (Gas/ Pitch rechts oder links) driicken Sie den Stert-/ Lande-
knopf, halten diesen fest und schalten dabei den Sender ein. Der Sender springt nun in den
néchsten Mode um.

Not-Aus:

Sollte es zu unkontrollierbaren und geféhrlichen Situationen kommen kénnen Sie das
Modell mittels einer Not-Aus Funktion komplett abschalten. Driicken Sie hierzu die
Tasten Speed Select und 360° Flip zusammen. Das Modell schaltet sich

nun komplett ab.

NUR IM NOTFALL VERWENDEN, DAS MODELL KANN DABEI SCHADEN NEHMEN!
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4xAAA Batterien
(nicht enthalten)
- Nur Batterien verwenden, keine Akkus!
- Niemals alte und neue Batterien mischen!
1. Offnen Sie das Akkufach und setzen Sie die Batterien ein.
(Auf richtige Polung achten!).
2. Den Deckel wieder schlief3en.

Copter Details

Propeller A

| Propeller B

Propeller B

Propeller A

Es ist wichtig, dass die Propeller richtig montiert sind. Sind diese nicht wie

abgebildet montiert wird das Modell nicht abheben oder sogar unkontrolliert
fliegen und Schaden nehmen!
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% Akku wie abgebildet in
den Copter einsetzen.

Wird das Modell nicht benutzt,
muss der Akku immer aus dem
Modell entnommen werden!

Laden des Flugakkus

1. Verbinden Sie das USB Kabel mit einer geeigneten Stromquelle

2. Entnehmen Sie den Akku aus dem Copter und stecken Sie diesen an
das Ladekabel (Nur beiliegendes Kabel verwenden!)

3. Die LED leuchtet nun rot (Ladevorgang lauft).

4. Ist die LED erloschen, ist der Akku voll geladen. Akku abstecken.

5. Nach maximal 3-4 Stunden trennen Sie den Akku vom Ladegerat.

USB Adapter :JP/-\N
(5V/0.5-2.0A) o -

Computer USB Port

WARNUNG
NIE unbeaufsichtigt laden! Immer eine nicht brennbare Unterlage
verwenden! Sicherheitshinweise beachten!
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Einschalten/ Binden

Ein-/
Ausschalter

1. Schalten Sie zuerst die Fernsteuerung ein. Die LED blinkt schnell rot.
Setzen Sie den Akku in den Copter ein.
Stellen Sie den Copter waagerecht auf den Boden.

2. Bewegen Sie nun den linken Steuerhebel langsam aufwarts und

halten diesen in der obersten Position firr ca. 1-2 Sekunden, danach bewegen
Sie diesen komplett nach unten und halten ihn dort fiir ca. 1-2 Sekunden.

Die LED der Fernsteuerung leuchtet nun dauerhaft.
Modell und Copter sind gebunden sobald die LEDs des Copters
dauerhaft leuchten.
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Start/ Landung
Variante 1

1
Start/ Landung
Variante 2

Driicken Sie die Start-Taste am Controller. Die Rotoren beginnen zu
laufen. Driicken Sie nun den linken Steuerknilippel nach oben.

Das Modell startet.

Zum Landen driicken Sie die Landetaste. das Modell beginnt an
seiner aktuellen Position selbsténdig zu sinken und landet selbstandig.

Variante 1:

Variante 2:

Driicken und halten Sie die Stuerknlippel wie abgebildet nach unten.
Die Rotoren beginnen zu laufen. Lassen Sie nun die Steuerkniippel
los und driicken den linken nach oben. Das modell startet.

Das Modell startet.

Zum Landen ziehen Sie einfach den linken Steuerknippel nach unten.
Das Modell sinkt an seiner aktuellen Position. Halten Sie den Knippel
in dieser Position, bis das Modell aufgesetzt hat und die Motren nicht
mehr laufen.



Steuerung des Modells

Solange der linke Hebel nach oben gedriickt wird, steigt das
Modell. Lassen Sie diesen los hélt das Modell die vorgegebene
Hohe selbststandig. Driicken nach unten

bewirkt ein Sinken des Modells.

Driicken des linken Hebels nach

rechts oder links bewirkt eine

Drehbewegung des Modells um die
' eigene Achse nach rechts oder links.

Driicken des rechten Hebels nach hinten/ unten
bewirkt den Riickwartsflug des Modells.
Driicken nach oben bewirkt den
Vorwértsflug des Modells.

rechts lasst das Modell nach rechts fliegen,

D Driicken des rechten Hebels nach
durch driicken nach links, fliegt das Modell nach links.

Sollte sich das Modell im Schwebeflug nicht ruhig an einem Punkt
halten und immer in eine Richtung abdriften kénnen Sie das
Modell austrimmen um einen ruhigen Schwebeflug zu bekommen.

Driftet das Modell immer nach links oder rechts ab, trimmen Sie es mit
der Trimmtaste 1 entgegengesetzt nach rechts oder links.

Driftet das Modell immer nach vorne oder hinten ab, trimmen Sie es mit
der Trimmtaste 2 entgegengesetzt nach hinten oder vorne.

Dreht sich das Modell immer nach rechts oder links, trimmen Sie es mit
der Trimmtaste 3 entgegengesetzt nach links oder rechts.

Rotorblattwechsel

Sollte sei einmal die Rotorblatter wechseln miissen, achten Sie bitte
darauf, dass diese wieder in der richtigen Reihenfolge / Positionierung
angebracht werden!

Tauschen Sie mit “A” markierte Blatter immer gegen ein ebenfalls

mit “A” markiertes Rotorblatt aus. Ein Blatt “B” gegen eines,

dass mit “B” markiert ist.

Falsch angebrachte Blatter bewirken, dass das Modell nicht

mehr abheben kann oder fliegt.



Features / Controller (Tastenbelegung - Funktionen)

Speed Select (Agilitat):

Es stehen drei Geschwindigkeits-/ Agilitatsstufen zur Auswahl:
40% Speed (Controller piept 1x)
60% Speed (Controller piept 2x)
100% Speed (Controller piept 3x)

360 Flips:

Nach Driipcken der Flip-Taste beginnt der Controller zu piepen.
Bewegen Sie nun den rechten Steuerkniippel in die Richtung in der
Sie das Modell flippen lassen wollen. Achten Sie auf ausreichenden
Abstand zum Boden (min. 3-5 Meter) um Schéden zu vermeiden

Headless:

Nach Driicken der Headless-Taste blinken die LEDs des Copters.
Das Modell fliegt nun immer in die Richtung in die

Sie steuern, egal in welcher Lage sich das Modell gerade befindet.

Foto / Video:

Um ein Foto aufzunehmen driicken Sie kurz auf den rechten Steuer-
knlippel. Die Kamera nimmt nun ein Foto auf und speichert dieses
auf Ihrem Smartphone (Die App muss aktiviert sein!) und der

SD Karte (nicht im Lieferumfang).

Um ein Video aufzunehmen driicken Sie auf den rechten Steuer-
knuppel fir ca. 2-3 Sekunden. Die Kamera nimmt nun ein Video auf
und speichert dieses auf Inrem Smartphone (Die App muss aktiviert
sein!) und der SD Karte (nicht im Lieferumfang).
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Modell neu kalibrieren

Hatte das Modell einen Crash, wurden Teile ausgetauscht oder fliegt
das Modell nicht mehr exakt und driftet immer wieder ab miissen Sie
es neu kalibrieren. Stellen Sie das Modell dazu waagerecht auf den
Boden und driicken die Steuerklppel wie abgebildet und halten diese
in der angezeigten Position. Der Copter beginnt nun schnell

zu blinken, leuchten die LEDs wieder dauerhaft ist die Kalibrierung
abgeschlossen.
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hlerbehebun

Problem

moglich Ursache

Abhilfe

Die LEDs des Copters blinken
aber er reagiert nicht auf die
Fernsteuerung

1. Sender ist nicht gebunden
2. Batterien/ Akkus leer oder
defekt

1. Sender mit Copter neu
binden

2. Akku laden/ priifen
Batterien wechseln

Die Rotorblatter drehen sich
aber das Modell hebt nicht ab

1. Flugakku zu schwach/ leer
2. Rotorblétter falsch montiert
3. Rotorblatter defekt

1. Akku laden/ wechseln

2. Rotorblétter richtig mon-|
tieren

3. Rotorblatter wechseln

Copter fliegt unstabiel

1. Rotorblatter defekt
2. Motor defekt/ verschlissen

1. Rotorblatter wechseln
2. Motor wechseln

Copter lasst sich nach einem
Crash nicht mehr steuern

Kalibrierung des Copters
ist nicht mehr gegeben

Copter neu kalibrieren
(siehe Seite 11)

Das Modells sinkt, obwohl
Sie das Modell per Fernsteu-
erung steigen lassen wollen

Motor defekt/ verschlissen

Motor wechseln

 Hinweise |
Achtung

Nach dem Flug muss der Akku aus dem Modell entnommen werden!

Achten Sie in Ihrer Umgebung immer auf eventuelle Hindernisse usw.
Das Modell weicht nicht selbststandig Hindernissen aus!

Mit schwacher werdenden Batterien/ Akku im Controller oder im Copter
verringert sich auch die Reichweite des Modells.

Ist der Flugakku leer, ist ein erneutes Starten nicht méglich.

7auschen Sie beschadigte/ defekte Teile sofort aus und fiihren eine
neue Kalibrierung durch!

Wird das Modells langere Zeit nicht genutzt, entfernen Sie die Batterien
aus der Fernsteuerung.
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Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien/ Akkus

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit einge-

bauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveraufern: "

1. Batterien dirfen nicht tiber den Hausmiil entsorgt werden. Sie sind zur Riickgabe von ’
{ |

gesetzlich , damit eine
werden kann. Sie knnen an einer oder im Handel ’
vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Eatlenen zur Rucknahme von Altbatterien
verpflichtet, wobei sich unsere t die wir als
Neubatierien in unserem Sortiment fiifren oder gefiihrt habon, Abatterien vcrgenanmerArI konnen Sie
daher entweder ausreichend frankiert an uns zuriicksenden oder sie direkt an unserem Versandlager
unter der folgenden Adresse unentgeltich abgeben

530 De Osterreich

Elektroaltgerateverordnung

Elektroartikel gehdren nicht in den Hausmiil. Sie konnen hre alten, gebrauchten Elekiroartikel
bei den & Ihrer abgeben.

Gema der EAR registrierter Hersteller mit der

WEEEREGN DE 44576830,

13-




Smartphonehalter Ersatzteiliibersic

269596 HB Mini Blizzard RTF
269597 Mini Blizzard Ersatzakku
269599 Mini Blizzard Rotorblatter (4)
269600 Mini Blizzard Rotorschiitzer (4)
l I 269601 Mini Blizzard Landekuven (2)
o=

269602 Mini Blizzard Motor (blau/rot) (1)
269603 Mini Blizzard Motor (weiss/schwarz) (1)
269604 Mini Blizzard Haptzahnrad mit Welle (4)
269605 Mini Blizzard Gleitlager (8)

269606 Mini Blizzard LED-Set (4)

269607 Mini Blizzard Halterungen Platine
269608 Mini Blizzard Schraubensatz

269609 Mini Blizzard Hauptplatine

269610 Mini Blizzard Kamera

269611 Mini Blizzard Handyhalterung

269612 Mini Blizzard Sender

1. Stecken Sie den Smartphonehalter auf das Mittelstlick des Controllers 269613 Mini Blizzard Gehéuse oben

269614 Mini Blizzard Gehause unten

=N miminir~ =\

2. Der Halter ist individuell fiir alle gangigen Smartphones passend o i .
N Alle Ersatzteile kénnen in unserem Online Shop unter www.der-schweighofer.at gefunden
(Halter herausziehen) werden. Dazu miissen Sie einfach nur die Arti in die intippen, danach

kannen Sie das Ersatzteil sofort bestellen.

Wir empfehlen immer die Verwendung des
Controllers zur Steuerung des Modells. Steuerung
via App ist nur fiir gelibte Piloten geeignet!

14 - -15-



APP
WL Drone

Fr einige Funktionen des Mini Blizzards benétigen Sie eine APP.
Diese ist kostenlos, werbe- und vierenfrei! Scannen Sie den passenden
QR Code oder suchen manuell nach der App WL Drone und
installieren diese auf lnrem Smartphone oder Tablet.

Qr-Code mit dem Smartphone oder Tablet Scannen
um die App zu Downloaden

GETITON s Download on the
P> Google Play @& AppStore
AWARNING

120F149¢ T
Nur mit einem Nur auf einer feuer-
entsprechenden il feston Untertage I 110
Ladogoratiadon! [ ladent X gewaltsam offnen!

Nie unbeaufsichtigt Keine hoisson
!

Akkus ladent
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Funktionsweise der APP:

1. Akku des Quadrocopters anstecken

2. Offnen Sie die WLAN Einstellungen und verbinden Sie den
Copter per WLAN mit lhrem Smartphone

3. Starten Sie die APP WL Drone und driicken die Start-Taste

4. Um die Stuerung per Phone zu aktivieren driicken Sie
den ON / OFF Button und dann den Altitude hold Button

5. Das Modell ist nun startbereit.Nach driicken des START
Buttons beginnen sich die Motoren zu drehen. Up / Down Button
nach oben und das Modell steigt.

6. Durch driicken des STOP Buttons landes das Modell selbstandig.

7. Uber den Einstellungen Button kénnen Sie die App in den 3D
Modus schalten (fiir Smartbrillen) oder das Bild umdrehen sollte
dieses einmal auf dem Kopf stehen.
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“ schweighofer |3

ZURUCK 8 ALITUDE HOLD e TRACK FLIGHT
FOTO AUFNEHMEN @ GRAVITY SENSOR MODE @ COPTER NEU Konformité 4rung gemaR Richtlinie Radio Equi Directive (RED) 2014/53/EU
KALIBRIEREN Declaration of Conformity in with the Radio Equi Directive (RED) 2014/53/EU
Déclaration de conformité selon la directive Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/UE
HANDY-STEUERUNG @ .
VIDEO AUFNEHMEN 360° FLIP Hiermit wird erklart, dass das Produkt: L
EINJAUSSCHALTEN 1 hereby deciare that the product: MODSTER Mini Blizzard RTF
Il st déclaré que lo produit:
FOTO & VIDEO @ @
BILD UMDREHEN HEADLESS Adtikelnummer: 269596
ABSPIELEN Product number: 269596

SrEEnEE=ET @ VR-3D BRILLENANSICHT FOLLOW ME Bei besti den nach Artikel 3 und den
30%/60% /100% (VR BRILLE NOTIG!) brigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie (RED) 2014/53/EU entspricht.

Complies with the essential requirements and the other relevant provisions of the Directive (RED)
2014/53/EU, when used for its intended purpose.

Utilisé selon I'usage prévu est conforme aux exigences essentielles selon 'article 3 ainsi qu'aux
autres dispositions pertinentes de la directive (RED) 2014/53/UE.

In Obereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt:

in with the following
Fabriqué ément aux normes isées suivantes:
EN 62479:2010 EN 62479:2011-09
Final Draft ETSI EN 301489-3V2.1  ETSIEN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2015-03
EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2014-03

Hersteller / verantwortliche Person: ~ MSG Online GmbH, Walter Bittdorfer
ible Person: i 9

Die Foto-Videoaufnahme kann mittels Gestensteuerung aktiviert werden.

Fabricant / personne 8530 Austria
Durch zeigen eines “V” mit den Fingen (die Kamera muss diese Geste I
erfassen) beginnt das Modell selbstandig mit einer Fotoaufnahme. 1 il

el
. . " ittdorf
Durch zeigen der flachen Hand (die Kamera muss diese Geste G‘”:s'fga‘?"ﬁ‘ﬁﬁ,:}’,man,,g,-,,g director /directeur général
erfassen) beginnt das Modell selbstandig mit einer Videoaufnahme.
X Ort/ Datum:

Follow Me: ) ) place of issue date: Deutschlandsberg (Austria), 30.07.2019
Nachd er aktivierung der Follow Me Funktion sehen Sie auf lhrem Faita/le:

Smarthope einige Auswahl-
moglichkeiten an markierten Personen (Kamerabild).
Tippen Sie nun auf ein markiertes Feld. Der Copter wird nun dem

markiertem Bild folgen.
Frequency Range: 2420 MHz - 2460 MHz

Sending Level 0.57 dBm

The EIRP of the EUT is below the max. permitted sending level of 20 mW.
Therefore the EUT is not required to conduct SAR measurement.
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Int tion

W This is a brand new four-axis aircraft with air pressure and visual follow-up. High-efficiency
power combination, full of power and long flight time. It can carry 2.4 GHZ WIFL image
transmission. Matching visual follow-up level improves playability.

Congratulations on your purchase of a product from MODSTER

Alf products are carefully checked for Il and fi ion to ensure
that the product is free of fe ing and material defects. The product
is EMC- tested and meets the requirements of the applicable European and

national directives. Due to further ! and impi

of our products, we reserve the right to make technical changes and
changes in equipment and design without prior notice. Therefore, no claims
can be made on the basis of minor deviations of the product you have from
the data and illustrations in these instructions. The responsible handling of
the product is for your own safety and the safety of persons not invoived.
Please observe the safety instructions in this manual. Subject to technical
and colour changes.

The operating instructions for this product are a basic of the product, as b:
L‘e of lhe mformatmn contained therein on handling and operation and non-observance of the safety

the
Therefore, keep the operating instructions in a safe place even if the product is passed on to third
parties. The warranty period for consumers is 24 months. Unless otherwise provided by faw, the
warranty/guarantee is Jimited to repair at the cost of the purchase price, replacement of the product
with an equivalent or refund of the purchase price.

Adifferent assertion of other claims from country to country is conceivable.

The duration of the warranty/guarantee remains unaffected by repair and/or repfacement of parts.
We reserve the right to use refurbished or new parts. Services and repairs after the warranty/qua-
rantee period have to be paid for. The covers and material faults
and faults in normal use. Mechanically stressed parts are not covered by the warranty. We assume
no iability for consequential damages!

are excluded from the warranty/guarantee:
- Damage caused by non-observance of the safety instructions or the operating instructions

- Force majeure, collisions, incorrect handling

- extraordinary stress or external influence

- unauthorized modifications or repairs carried out by unauthorized persons

- damage caused by loss of contro] of the modef

- Lightning strike or other influence of high voltage or current

- Wear parts, mechanically stressed parts and normal wear and tear, optical impairments

- Transport, shipping or insurance costs

- Costs for the proper disposal of the product as well as setup and readjustment work carried out by
the service department

-20-

RTF package list

NO PART NAME QUANTITY
1 Manual 1
2 Aircraft 1
3 USB cable 1
4 Li-po battery 1
5 CW CCW Blade 4
6 Remote control 1
7 manual 1
8 phone stand 1

m  Read the entire instruction manual to become familiar with the
featuresof the product before operating. Failure to operate the product
correctly canresult in damage to the product, personal property and
cause serious injury. This is a sophisticated hobby product. It must be
operated with caution and common sense and requires some basic
mechanical ability. Failure to operate this Product in a safe and
responsible manner could result in injury or damage to the product or
other property. This product is not intended for use by children without any
protection under adult . This manual contains instructions for safety,
operation and maintenance. It is essential to read and follow all the
instructions and warnings, prior to assembly, setup or use, in order to
operate correctly and avoid damage or serious injury.
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IS

. Always store the battery at normail temperature and dry place.

Additional safety precautions and warnings

5. Always transport or temporarily store the battery in a temperature range
of 40-120°F. Do not store battery in the car or direct sunlight.If stored in
a hot car,the battery can be damaged or even catch fire.
. o 6. Please not use a NI-CD or NI- MH aharger.Charge the battery with a
1.Age: it is not suitable fo_r younger than 14, it is not a toy. ‘ uncompatible charger may cause fire. 9 9 Y
2.Space: always operate it in a very open space, and far away from vehicle and 7. Please stop to tly when low voltage of battery.
person. 8. When less than 3V, the lithium battery may be damaged, or may no longer accept
3.Pls strictly follow the operation manual and select the supported device. the charge; aircraft flying in the battery voltage is below 3.5V, the flying power
4.All the chemicals, small parts and electric device should be away from children. decreased significantly, immediately landed and timely charge the battery.
5.Be away from water and water steam.
6.Pls don’t put any parts into mouth, which might cause severe injury and even death.
7.Pls don’t operate it under low voltage battery status.
WARNING:

It is recommended to use the original battery charger when charging.
Otherwise, property damage and damage will occur.

Battery Warnings and Wizards

120F/49¢ T

Never charge Never Alter Never touch or
with batteries. : e damaged Batteries. Batteries. [ use hot Batteries.

The charger supplied with the coptercan safely charge the polymer lithium battery.

CAUTION: All instructions and warnings must be followed exactly. Mishandling
of Li-Po batteries can resultin afire, personal injury, and/or property
damage.
. All the risk of using lipo battery is at your hand.
. Please not exceed the recommended charge rate.
- If the battery degins to balloon or swell at any time,please stop to use
immediatediately. otherwise it can result in fire

[SENES
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Battery rging

Description:

1. First plug the USB charging cable into your phone charger or computer.

2. When the USB cable is inserted into the battery, the battery indicator light is on,
indicating that the battery is charging, the light is off, and the charging is completed.

1.Make sure the power is full.
2.Make sure the throttle stick at the middle position before open the TX.
3.Make sure bind successfuly before fly. Please binding again if abnormal.

4.Find a wide space to enjoy you flirst flight.
5. Visual follow-up requires a light-selected, wind-free or breezy environment. In order to

have a good follow-up effect, the color of the clothes is staggered as much as possible.
The higher the phone configuration, the better the follow-up effect, and the farther the
phone controls.

6. Follow the instructions in the mobile phone app.

_24 -

TX function

Speed adjustment

3D tumblin,
Start key <

Short press the headless mode
Long press return mode d Press to shot

Hold down to take video

Turn to fine-tuning Side fly fine tuning

Throttle trim U

One-button takeoff and landing

Fine-tuning

Turn left and right hands to change: in the off state, press the light and a button to take off
and land to switch the left and right hands.

Emergency stop, emergency stop can be initiated when the aircraft encounters a fault.

Emergency stop

/N Airborne shutdown will cause the aircraft to crash
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First flight command Replacement and installation of propeller

Aircraft operating methods:

1. Use a screwdriver to remove the propeller as shown.
2. Please pay attention to the direction of the propeller when installing, otherwise the aircraft
Throttle o ;
will roll over when taking off, causing aircraft or personal injury.
3. After the propeller is mounted on the spindle, check if the screw is locked.

T4
ﬁ Protection rack install

Right Head rotates to the right
Iy
1
: V.
T
1
|
\4
Elevatorup Forward Elevatordown  Backwards
Insert the bump on the protection frame into the gap on the aircraft as shown in the figure,
- and fix the bottom clamp to the aircraft
Aileron
< 4% > %; ft indicators
\ o] Four-comner indicator
Aileron left Flyto left side | | Aileron right Fly to side right Fast flashing: The boot is not correct.

Slow flashing: Lost signal.
Express flash: battery is low.
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Remote control and receiver on the frequency

Put the battery into the aircraft as shown in the figure, the aircraft taillight flashes quickly, turn
on the remote control switch, the aircraft prompt light flashes slowly, push the remote control
throttle stick to the maximum and then pull it to the lowest, the aircraft indicator light is always
on, the frequency is tied Success.

Start your first f|

1. Positioning the aircraft on the ground level to ensure that the tail of the
aircraft is facing you.
As shown, push the left rocker to lower left corner and the right rocker to
lower right corner, the motor start working, do same action again then
the motors close off.

. When the motor starts within 3 seconds (3 seconds can not afford the

motor will stop, need to re-breaking rod start), gently push the throttle to
take off.

g

w

Note: After the aircraft landed on the ground, need to keep the throttle
stick in the lowest position 2-3 seconds, after the aircraft motors
are completely stopped then release the rockers.
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A key takeoff / a key landing

1. The aircraft and the remote control are completed. The aircraft is placed
horizontally on the ground. Press a key to take off/landing button. The
aircraft will automatically take off and hover at a height of about 1meters.

2. Press one key to take off/landing button during flight. At this time, the
aircraft will automatically land and the motor will automatically stop
rotating after landing. During the landing, the throttle stick is pushed up
to release the landing.

key takeoff and landing

Calibration of aircraft gyroscope

1) When the aircraft during the flight there is a clear yaw and fine-tuning in the
case of the median, through the horizontal calibration calibration flight attitude.

2) as shown: the left and right joystick to move to the lower left corner position at
the same time 1-2 seconds, then the aircraft four corner light flash, the aircraft
into the level of calibration, until the four corners of the aircraft indicator light is
lit, the level of calibration success.

Special Note: l

1 .calibration to find a relatively level of the venue, as far as possible to ensure
that aircraft and ground level.

2 .After the aircraft enters the horizontal calibration procedure, keep the airplane
stationary until the calibration is successful.
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How to exclude exceptions in flig

Situation
KR

Possiblc Cause
RE

Solution
PO

After connect the lipo
battery,LED flash,can
not operate.

Binding failure

Rebind as instruction

Push throttle stick
motor not rotate
and RX indicators flash,

Lipo battery low
voltage.

Charge the aircraft

Main rotor rotate but
unable ti takooff.

The propeller is
loaded

Reinstall the
propeller

Strong vibration of
quadcopter.

1. Motor shaft hit the
bend
2. Rotor deformation

1. Replace the motor
2. Replace the rotor

After well trim,but still
disorder rotate for the
d Different

1.Deformed rotor
baldes

2 d motor

rotate speed of right
and left rotor blades.

g

Replace the rotor
Replace the motor

Quadcopter moves
to one sideduring
flying

1.Triming is not at
the middle position.
2.Calibrate gyro to
make it horzional.

1.Make sure the triming
at the middle position,
and then restart to fly.
2.Pull the two j i

to thelower left corner
at the same time.Gyro
calibration finishwhen
LED change from flash
to be always on. Then
you canre-take off.
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Spare pares list

269596 HB Mini Blizzard RTF

269597 Mini Blizzard Ersatzakku

269599 Mini Blizzard Rotorblatter (4)

269600 Mini Blizzard Rotorschiitzer (4)

269601 Mini Blizzard Landekuven (2)

269602 Mini Blizzard Motor (blau/rot) (1)
269603 Mini Blizzard Motor (weiss/schwarz) (1)
269604 Mini Blizzard Haptzahnrad mit Welle (4)
269605 Mini Blizzard Gleitlager (8)

269606 Mini Blizzard LED-Set (4)

269607 Mini Blizzard Halterungen Platine
269608 Mini Blizzard Schraubensatz

269609 Mini Blizzard Hauptplatine

269610 Mini Blizzard Kamera

269611 Mini Blizzard Handyhalterung

269612 Mini Blizzard Sender

269613 Mini Blizzard Geh&duse oben

269614 Mini Blizzard Geh&use unten
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720P WIFI Manual

This product uses advanced image compression technology to generate a high compression ratio

video data stream, which is sent to any terminal device (mobile phone) through WIFI point-to-point
mode. By installing the APP software developed by the company, the mobile phone can complete

the real-time transmission of video, visual follow, gesture camera and photo.

Installation instructions

Scan QR code to download and install control software for iPhone and Android.

Note: Foreign Android users must download and install domestic Android users through Google play
scan. They must be scanned and downloaded and installed through the browser. iOS users
can directly scan and download and install.

Instructions

Open the WIFI search of the mobile phone and search for the WIFI name starting with WIFI-720,

and then open the control software. Press to start the control interface. After entering the control

interface, the APP displays the image. Press the one-off take-off aircraft to take off automatically
and set it at a height of about one meter. The analog joystick on the mobile phone controls the flight
of the aircraft. For detailed operation instructions, please refer to the help in the mobile app.

Note: The camera is 720P 2 million WIFI camera, camera pictures are stored in the phone.
When the remote control and mobile phone connected to the UAV at the same time, the
default remote control UAV, the remote control can be used as a picture display. If you need
a mobile APP to control the drone must turn off the remote control.

Friendly Tip: The higher the phone configuration, the better the follow-up effect, and the farther the

phone controls.
T Eﬂ E
n

GETITON #2 Download on the

o App Store

P> Google Play
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Control interface schematic

photo Gravity sensor ol

Camera
Take a photo

Setting
return
follow VR

Headless

Orbital flight

Positive and negative lens

A key take-off Akey landing

accelerator direction
calibration

Phone Holder assembly diagram
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The main parameters

Function

Specifications

Camera

200 megapixel

Video encoding format

H.264

Video sampling

rate of 25 to 30 frames per second

Image Resolution

1280720

Transmitiing frequency range

2.412-2.484 GHz.

Supports standard

support WI-FI 802.11 b / g / n standards

Transmission bit rate

135/54/48/36/24/18/12/9/6 / 1M ( adaptive )

Throughput 90Mbps

Transmit power 135M:15dBM
54M:15dBM
11M:19dBM

Receiver sensitivity

54/135M:-72dBM@10%PER

11M:-85dBM@8%PER
6M:-88dBM@10%PER
1M:-90dBM@8%PER

Safety standard

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Transmission distance

40 m (determined by the surrounding
electromagnetic environment)

Antenna Selection

IPX 1 generation antenna interface

PCB size

33mm * 22mm * 0.8mm ( large quantity can
be made according to customer requirements )

Supply voltage 35V
Current consumption about 800mW
Operating temperature -10°C~+70°C

Attention!! In order to ensure the transmission distance Avoid complex
electromagnetic environment where flying ,The aerial
camera, please not to bend .
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