MODSTER POCKET CHARGER 200

Betriebsanleitung




Vielen Dank, dass fiir den Kauf des MODSTER POCKET CHARGER 200.

Dieses Ladegerat nutzt eine fortschrittliche synchrone
DC-Leistungsumwandlungstechnologie, um einen Wirkungsgrad von Uber 90%
zu erreichen. Dies bedeutet Energieeinsparungen durch

Effizienz, reduzierte Warmeentwicklung und die Méglichkeit, ein kleines,
kompaktes und mobiles Ladegeréat herzustellen. Daruber hinaus kann die Firm -
ware des POCKET CHARGER 200 Uber einen praktischen

Micro-USB-Anschluss mit einem PC aktualisiert werden.
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Warnungen und Sicherheitshinweise

Die folg Warn- und Sicherheitshinweise dienen zu Ihrem Schutz. Bitte beachten Sie alle
Aspekte dieser Bedienungsanleitung, um einen ordnungsgemaBen Betrieb zu gewahrleisten. DIE
NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSVORKEHRUNGEN KANN ZU BRAND, SACHSCHADEN
UND/ODER PERSONENSCHADEN FUHREN!

Lassen Sie den Akku oder das Ladegerat wéhrend des Betriebs NIEMALS unbeaufsichtigt. Im
Falle einer Fehlfunktion, stellen Sie den Betrieb sofort ein und schlagen Sie in diesem
Handbuch nach, um Hinweise zur Fehlerbehebung zu erhalten.

Halten Sie Ihr Ladegerat IMMER von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Regen und hohen
Temperaturen fern. Vermeiden Sie es, das Ladegerat oder den Akku direktem Sonnenlicht
auszusetzen oder sie starken Vibrationen oder StdBen auszusetzen.

Achten Sie IMMER auf die richtige Eingangs- und Ausgangspolaritat. Der POWER CHARGER
200 arbeitet sicher mit einer Eingangsspannung zwischen 9V-32V DC.

Stellen Sie das Ladegerat IMMER auf eine hitzebestandige, nicht brennbare Unterlage, wenn Sie
es benutzen. Halten Sie brennbare Materialien vom Ladegerét fern, wenn Sie es benutzen.

Verwenden Sie das Ladegerat NIEMALS auf Autositzen, Teppichen oder anderen
brennbaren Materialien. Achten Sie IMMER darauf, dass die Luftungséffnungen
an der Unterseite des Ladegerats nicht blockiert sind und das Kiihlgeblése in Betrieb ist.



Warnungen und Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch IMMER alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Ladegerat
und dem Akku vollstandig durch. Achten Sie auf die Sicherheitswarnungen fiir den Akku.
Stellen Sie sicher, dass alle Ladeparameter korrekt eingestellt sind, bevor Sie eine Batterie laden.
FALSCHE EINSTELLUNGEN KONNEN FEUER VERURSACHEN,

SACHSCHADEN UND/ODER VERLETZUNGEN VERURSACHEN!

Driicken Sie IMMER das Scrollrad, um den Ladevorgang vollstandig zu beenden, wenn der Akku
vollsténdig geladen ist, und zum Standby-Bildschirm auf dem LCD-Display zuriickzukehren.



Produktmerkmale und Komponentenanordnung

1. 2,4 IPS-LCD-Bildschirm
2. Rollenrad
3.DC-Eingang

4. PC-Verbindung

5. Universal Balance Port
6. Batterieausgang

Rollenrad
Lange driicken: Systemeinstellungen eingeben/aktuelle Aufgabe beenden
Kurz driicken: Systemeinstellungen eingeben/aktuelle Einstellung bestétigen



Produktparameter und Eigenschaften

Spezifikationen:

Eingangsspannung: DC 9-32V
Ausgangsspannung: 0-30V
Ladestrom: 01100A
Entladestrom: 01-3.0A
Max. Ladeleistung: 200W
Max. Entladeleistung: 8w
Ausgleichsstrom: 500mA/Zelle
Unterstiitzte Akku-Typen: NiMH/cd
(1168) /LiFeLilon/LiPo/LiHv (1-6S) /Pb (1-12S)

Bleiakku: Pb (1-128)
Display-Typ: 2,4320%240 IPS-LCD
Betriebstemperatur: 0-40°C
Lagertemperatur: -20-60°C
Abmessungen: 87x57x41mm

Gewicht: 110g

87MM

57MM

2.4"320%x240 IPS LCD




Standardbatterietypen und Einstellungen

NiCd/NiMH | Pb LiFe Lilon LiPo LiHv
Nennspannung 1.20v 2.00v 3.20v 360V 370V 3.80vV
Volle Ladung Spannung 140V 2.40V 3.60V 410V 4.20V 435V
Lagerungsspannung —— %10 370V 3.80v 390V
Entladungsspannung 05110V |1.80-2.00V | 2.60-2.90V | 2.90-3.20V | 3.00-3.30V | 310-3.40V
Vorladungsspannung / 2.00v 2.90v 310V 320V 320V
Balance-Ladung R [ — [E— [— ettt
Ladung ohne Balancing JE— J— J— J—
Zellenanzahl 1168 1128 1-65 1-65 1-65 165
Max. Ladestrom 10.0A 10.0A 10.0A 10.0A 10.0A 10.0A

Achten Sie AUSSERORDENTLICH darauf, die richtigen Spannungseinstellungen
auf der Grundlage der Zellen und der Chemie der zu ladenden Batterie zu wahlen.
Andernfalls kann es zu Batterieschaden, Explosionen oder Branden kommen!




estitigen des Ladestroms

Es ist von groBer Bedeutung, den maximalen Ladestrom flir den zu ladenden
Akkupack zu kennen. Ein zu hoher Ladestrom kann die Lebensdauer eines
Akkus erheblich verkiirzen oder in schweren Féllen zu einem Brand oder einer
Explosion fUhren.

Der Lade- und Entladestrom eines Lithium-Akkus wird durch seine
.C*-Bewertung bestimmt. Bei den meisten Akkus ist die C-Bewertung auf dem
Hauptetikett des Akkus angegeben. Multiplizieren Sie die C-Bewertung des
Akkupacks mit der Kapazitat, um den sicheren und richtigen Ladestrom zu
ermitteln. Zum Beispiel bedeutet ein 1000mAh-Akku mit einer 5C-Einstufung,
dass der maximale Ladestrom 1000 (Kapazitat in Milliampere) X 5
(C-Einstufung) = 5,000 mAh betragen sollte. Daher sollte die maximale Laderate
flr einen 1000mAh 5C-Lithium-Akku 5A (5.000mAh) betragen.

Wenn es nicht méglich ist, den C-Wert zu bestimmen, nehmen Sie bitte an,
dass der Akku 1C hat und verwenden Sie diesen Wert, um eine sichere Laderate
zu berechnen. Beachten Sie, dass Akkus unterschiedlich sind und daher auch

die Ladezeiten variieren. G



Systemeinstellungen

SchlieBen Sie den POWER CHARGER 200 an eine 12-V-Gleichstromversorgung
an oder verwenden Sie einen geeigneten LiPo-Akku als Eingangsstromquelle.
SchlieBen Sie den zu ladenden Akku an und driicken Sie dann kurz auf das
Scrollrad, um das Programmeinstellungsmenu zu aktivieren.

Die Punkte im Menti sind wie folgt:

Batterie Batterietype auswahlen

Zellen Anzahl der Batteriezellen wahlen

Modus Funktion

Aktuell a Ladestrom (0] (01A3,04)
TVC Steuerung der Abschaltspannung

Start Prozess starten

Zurick Riickkehr zum igen Bil irm oder zur igen Funktion

Der Standardmodus des POWER CHARGER 200 ist die Serienladung, daher missen Sie die
Balance Leitungen mit dem Akupack verbinden, den Sie laden machten. Bei Lithium- Akkus wird
dringend i

verwenden. Obwoh! der Power Charger 200 auch ohne die Balance Funknon Tade ortant ein Warnton,
um Sie darauf . dass der Bal nicht ird




Systemeinstellungen

= Speicher
Wenn Sie die Ladungsfunktion wéhlen, beginnt der POWER CHARGER 200
automatisch mit dem Laden, wenn die Spannung des Akkupacks unterhalb der
idealen Lagerspannung liegt. Umgekehrt schaltet der POWER CHARGER 200
automatisch in den Entlademodus, wenn die Spannung des Akkupacks héher
ist als die ideale Speicherspannung.

Wiederherstellung eines zu stark entladenen Lithium-Akkupacks

Wenn der POWER CHARGER 200 interne Zellspannungen erkennt, die zu
niedrig sind, um den Ladevorgang sicher zu beginnen, schaltet er automatisch
auf eine 0,1A-Laderate, bis die Spannung auf ein Niveau angestiegen ist, das es
ihm erlaubt, eine schnelle Laderate sicher zu akzeptieren.

Messung des Innenwiderstandes

Der POWER CHARGER 200 ist in der Lage, den Innenwiderstand jeder Zelle in
einem Lithium-Akkupack zu Uberwachen. Diese Funktion ist nur im
Balance-Lademodus verfiigbar. Der Innenwiderstand kann nutzlich sein, um
den allgemeinen ,Gesundheitszustand” und die Leistung einer Lithiumbatterie
zu bestimmen. Je naher die IR-Werte zwischen den Zellen im Akkupack
beieinander liegen, desto besser wird der Akku seine Energie abgeben.

HINWEIS: Der Prozess des Ladens einer Lithiumbatterie ist dynamisch, daher werden
Sie wahrend des Ladevorgangs Schwankungen sowohl beim Ladestrom als auch bei

Innenwiderstand feststellen.



Arbeitsparameter Anzeige

Anzahl de

Batterie Typ ——]

der Batterie

78V 80 1

Lade-/Entladestrom
© 0:026:3
Batteriekapazitét . . . Lade-/Entladezeit

Zellspannung

Batterie-Spannung

Wenn Sie wiihrend des Ladevorgangs das Scrollrad nach oben oder unten drehen, wechseln die in
der unteren Halfte des LCD-BIl i i i i Zell-IR
und Arbeitsparametern. Zellenspannung und IR kénnen nur wéhrend des Balance-Ladevorgangs
angezeigt werden.




System-Standardeinstellungen

Driicken Sie lange auf das Scrollrad, um das Systemstandardmenti zu aktivieren.

Language Englisch, Deutsch
MAX Input Power Einstellbar von 50W-220W
MIN Input Power Einstellbar von 9V-24V

N Beendet den Ladevorgang, wenn dieser Wert erreicht ist. Die maximale Kapazitat kann vom
Capacity Cut Benutzer eingestellt werden
Time Cut Beendet den Ladevorgang, Benutzer eingestellte wird
Backlight Drei Optionen - Hoch, Mittel, Niedrig
Volume Vier Optionen - Hoch, Mittel, Niedrig und Aus
About Softy ion und Ir
Factory Reset Setzt alle Ei ) auf die itigen te zuriick
Back Zuriick zum letzten Programm oder Menii

Ein Hinweis zur maximalen Eingangsleistung: Um einen stabilen und sicheren Betrieb
des POWER CHARGER 200 zu gewahrleisten, sollte dieser Wert entsprechend der fiir
das Ladegerat i quelle werden. Bei

einer 12 V/10 A DC-Stromversorgung sollte dieser Wert beispielsweise auf 120 W
eingestellt werden (V x A<W).




Ein Hinweis zur minimalen Eingangsspannung: Diese Einstellung dient zum Schutz
vor UbermaBiger Entladung eines als Eingangsstrom verwendeten Quellakkus. Wenn
zum Beispiel ein 6S-LiPo als Eingangsquelle verwendet wird, sollte der Wert auf 21V
eingestellt werden, um eine Uberentladung des Quellakkus zu verhindern. Wenn der
POWER CHARGER 200 eine niedrigere Eingangsspannung als die fur den zu ladenden
Akku erforderliche Spannung feststellt, erscheint eine Warnung und alle Vorgange
werden beendet.

Warnungen und Fehlermeldungen

Fehlermeldung fur abnormalen Batterieanschluss

Ziehen Sie alle Stecker ab und schlieBen Sie sie wieder an, um die richtige
Verbindung und Polaritat sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass alle Stecker
frei von Schmutz, Fett oder Oxidation sind.

Fehlermeldung fir instabile Eingangsspannung
Stellen Sie sicher, dass der Batteriesockel frei von Schmutz oder Oxidation ist. Stellen Sie sicher,
dass die maximale Eingangsspannung im Systemmen richtig eingestellt ist.



ormitatserklaru

Der POWER CHARGER 200 erfiillt alle relevanten und verbindlichen

CE-Richtlinien und FCC Part 15 Subpart B: 2017.

Fir die EU-Richtlinie:

Das Produkt wurde auf die Einhaltung der folgenden technischen Normen

gepruft:
Prifnormen Resultat
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011 JA
EN 55014-2: 2015 JA

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Elektrogerate am Ende
ihrer Nutzungsdauer tber den allgemeinen Hausmuill
entsorgen mussen. Bringen Sie Ihr Ladegerét zu lhrer
ortlichen Abfallsammelstelle oder zum Recyclingzentrum
Dies gilt fiir alle Lander der Europaischen Union und fur
andere europaische Lander mit einem getrennten Abfall -

sammelsystem.
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